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Zalgcznik do decyzji nr GK.6220.20.2018.ES.20 z dnia 3 czerwea 2019 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie fermy drobiu — brojleréw do planowanej
obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, dziatki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica
Teren, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie, objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Opalenica dla czgsci wsi Dakowy Mokre (uchwata nr XXV/165/2016 Rady
Miejskiej w Opalenicy z dnia 28.06.2016r.). Zgodnie z przedmiotowym planem istniejaca ferma jak
i planowane przedsigwzigcie, zlokalizowane sg na terenie rolniczym, gdzie dopuszczono lokalizacje
dzialalnosci wytworczej i przetwoérczej w rolnictwie, w zakresie produkeji roslinnej i zwierzecej,
dopuszczony zostal chow zwierzat w ilosci maksymalnie 2000 DJP. Ww. plan dla terenu inwestycji
zaklada rowniez wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej od strony pélnocno wschodniej. Teren
istniejacej i przewidzianej do rozbudowy fermy drobiu zajmuje 3 dziatki geodezyjne o numerach 869,
870/1 1 870/2 i tacznej powierzchni 10,23 ha. Obecnie na terenie fermy funkcjonuja 4 obiekty
inwentarskie z infrastrukturg towarzyszacg i obsada maksymalng 216 000 sztuk (864 DIP) drobiu,
w jednym cyklu chowu. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢, w granicach
wymienionych dziatek (869, 870/1 i 870/2), budowe pigciu nowych kurnikoéw i zwiekszenie obsady
fermy drobiu do lgcznej ilosci, w dziewigciu obiektach inwentarskich, wynoszacej 499 844 stanowisk
(1999,5 DJP). Hodowla drobiu odbywac¢ si¢ bedzie w systemie $cidtkowym.

Istnicjaca ferma drobiu posiada pozwolenie zintegrowane - decyzja Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 20.11.2015 r., znak: DSR-I1-1.7222.107.2015 ze zmiang z dnia 10.08.2018 r.
znak: DSR-11-1.7222.30.2017. Po rozbudowie fermy wymagana bedzie zmiana przedmiotowego
pozwolenia.

Obecnie na terenie fermy znajduja si¢: 4 kurniki chowu drobiu (kazdy o powierzchni chowu 2 700 m?
oraz o obsadzie na poczgtku cyklu wynoszacej 54 000 sztuk), 12 siloséw o pojemnosei 24 Mg kazdy,
10 zbiornikéw na gaz plynny o pojemnosci 6,4 m® kazdy, 5 zbiornikéw na $cieki bytowe, w tym
cztery o pojemnosei 10 m’ i jeden o pojemnosci 5 m®, budynek socjalno — magazynowy, 2 zbiorniki
wod opadowych szczelne typu ewaporacyjnego o pojemnosci 1000 m’ i 800 m®, agregaty
pradotwéreze o mocy 50 kVA kazdy, konfiskator na sztuki padte.

W ramach realizacji inwestycji projektuje si¢ wykonanie: 5 nowych kurnikéw o powierzchni
uzytkowej chowu od ok. 2328 m* do ok. 2780 m? z dobudéwkami, w ktérych beda zlokalizowane
wezly sanitarne i sterownie, 15 siloséw paszowych o pojemnosci kazdego okolo 24 Mg, po trzy dla
kazdego kurnika, 8 nowych zbiornikow na gaz plynny o pojemnosci kazdego 6 400 dm’, wymiane
agregatow pradotworczych (podstawowego i awaryjnego) na dwa nowe o mocy 200 kVA kazdy,
ukiadu komunikacyjnego wewngtrznego, wagi samochodowej najazdowej oraz wiaty na stome.
Lokalizacja budynkéw nowobudowanych zostala zaplanowana w sasiedztwie istniejacych budynkow
inwentarskich. Lacznie, po zakoficzeniu projektowanej inwestycji, powierzchnia chowu wynosié
bedzie okoto 23 804 m*. Rocznie na fermie przeprowadza si¢ 7,5 cykli chowu. Cykl chowu jednej
partii drobiu trwa 6 tygodni po tym okresie brojlery sg odbierane i wywozone do ubojni. Cz¢$¢ drobiu
sprzedawana jest po 5 tygodniu jako tzw. kurczak grilowy. Po okresie tuczu nastepuje okoto
tygodniowa przerwa przeznaczona na opréznienie kurnika i jego sprzatanie. Po usunieciu pomiotu
z kurnika, nastgpuje zamiatanie kurnikdw oraz dezynfekcja obiektow, przez zamglawianie roztworem
sody na posadzce i $cianach bocznych. Kolejnym etapem jest roziozenie $cidtki ze stomy
i dezynfekcja metodg zamglawiania na gorgco, przez zewngtrzng firme dezynfekcyjng. W kazdym



nowym kurniku zamontowanych bedzie 15 wentylatoréw dachowych oraz 8 wentylatorow
szczytowych, wyposazonych w zaluzje. W $cianach bocznych budynkéw zamontowane beda
nawietrzaki z uchylnymi zaluzjami. Wszystkie kurniki beda posiadaly system chlodzenia
(zamgtawiania) oparty o dysze zamglawiajace powietrze wewnatrz kurnikéw. System ten nie generuje
$ciekow, a rozpylona w okresie wysokich temperatur mgla wody odparowuje po schlodzeniu
powietrza. Karmienie i pojenie kurczat odbywaé si¢ bgdzie automatycznie. Pasza bedzie gromadzona
w specjalnych silosach zlokalizowanych z boku kurnikéw. Ogrzewanie nowych obiektow
inwentarskich prowadzone bedzie, podobnie jak istniejgcych, przy wykorzystaniu nagrzewnic
zasilanych gazem plynnym. W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja substancji do
powietrza w postaci pytow, spalin oraz emisja hatasu, zwigzanego z prowadzeniem robdt budowlano-
montazowych. Prace budowlane, prowadzone bgda w porze dziennej. Powyzsze ucigzliwosci beda
krétkotrwale i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Inwestor zostal zobowigzany niniejsza
decyzjg do prowadzenia ww. prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w nalezytym stanie
technicznym, do wiasciwego postgpowania z odpadami, tj. wyznaczenia miejsc do selektywnego
i bezpiecznego gromadzenia odpadéw, a nastgpnie przekazywania ich podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, odprowadzania sSciekéw do szczelnego
zbiornika i nie dopuszczania do jego przepelniania oraz zapewnienie jego systematycznego
oprozniania przez specjalistyczne firmy.

W dostarczonym przez Inwestora raporcie oddzialywania na srodowisko przedmiotowego
przedsiewzigcia wskazano zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza, dokonano identyfikacji zrodel
hatasu, zaproponowano rozwigzania techniczne dotyczace gospodarki wodno-sciekowej oraz
przedstawiono dzialania majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego, przedstawiono
sposob postepowania z odpadami powstajagcymi w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji,
przedstawiono dzialania majgce na celu ograniczenie ucigzliwosci odorowej. Inwestor stosowaé
bedzie m.in. pasze dostosowane do wieku i potrzeb drobiu w celu ograniczenia ilosci wydalanych
substancji biogennych, nie bedzie magazynowania obornika na terenie Fermy. Zgodnie z informacjami
zawartymi w przedmiotowym raporcie, realizacja, eksploatacja i ewentualna likwidacja inwestycji nie
bedzie zwiazana z efektem powstania ponadnormatywnego oddzialywania na ludzi i tereny
podlegajace ochronie przed hatasem. Zaklada si¢ zastosowanie rozwigzan minimalizujacych
oddzialywanie akustyczne, w tym wentylatorow szczytowych cichobieznych i1 wentylatoréw
dachowych, dajac szanse¢ na skuteczng ochrone przed ponadnormatywnym oddzialywaniem hatasu na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej. Redukeji emisji halasu sprzyja takze zastosowanie
rozwigzania schladzania powietrza w kurnikach opartego o system zamglawiania.

Funkcjonowanie fermy drobiu bedzie si¢ wigzato z wytwarzaniem odpadéw. Odbior odpadow
powstajgcych na terenie zakladu bedzie si¢ odbywal na podstawie podpisanych uméw, z firmami
posiadajagcymi odpowiednie zezwolenia na odbior, przewoz i utylizacje odpadow. Odpady komunalne
gromadzone begda w specjalnym pojemniku, odpady niebezpieczne przechowywane w wydzielonym
miejscu. Na etapie funkcjonowania fermy powstanie obornik w ilosci ca 5084 Mg rocznie. Nie
przewiduje si¢ magazynowania obornika i budowy plyty obornikowej. Obornik bezposrednio po
usunieciu z kurnikéw bedzie przekazywany do firm zajmujacych si¢ jego przetwarzaniem na podtoze
do pieczarek, do rolniczego wykorzystania lub do biogazowni. Przewiduje sig, iz w ciagu roku
powstanie okoto 50 Mg padliny. Padte sztuki drobiu bgda odbierane co okoto 3 do 5 dni. W przypadku
pomoru wigkszej ilosci drobiu istniej mozliwosé ich odbioru w ciggu 24 godzin. Padfe sztuki drobiu
beda magazynowane w workach lub specjalnych zwrotnych pojemnikach dostarczanych przez
odbiorcg padliny w specjalnym konfiskatorze.

Oceniajgc oddziatywanie planowanej inwestycji, uwzgledniono funkcjonowanie calej fermy
po rozbudowie wlacznie z istnicjacymi juz obiektami. Przemyslowa hodowla zwierzat nie jest
obojetna dla jakosci i warunkéw zycia ludzi mieszkajacych w bliskim sasiedztwie ferm. Dzieje si¢ tak



gléwnie za sprawa ucigzliwych odoréw. Czynnikiem korzystnym dla pomniejszenia ucigzliwosci
odorowej dla mieszkancéw budynku jednorodzinnego bedzie m.in. wykonanie zwartego pasa zieleni
izolacyjnej wysokiej, zimozielonej. W rejonie projektowanej inwestycji nie ma znaczacych zrodet
hatasu funkcjonujacych obecnie (za wyjatkiem istniejacych kurnikéw inwestora ktére uwzgledniono
w obliczeniach) a wigc nie bedzie dochodzito do zadnej kumulacji w tym zakresie.

Po  przeanalizowaniu  wszystkich materialtow i  dokumentéw  stwierdzono, ze
ww. przedsigwzigeie, przy spetnieniu warunkow, zawartych w osnowie niniejszej decyzji oraz
przedstawionych w raporcie oddziatywania na srodowisko, nadto przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych rozwigzan technicznych i technologicznych, zmierzajacych do dotrzymania standardéw
jakosci  drodowiska, speini wladciwe wymagania higieniczno — zdrowotne, a realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Zalgczniki:
1. Mapa z zaznaczonym terenem inwestycji,
2. Plan zagospodarowania terenu.

Sprawe prowadzi:

Ewa Szychta

tel.61 4477281 w. 24

mail: srodowisko@opalenica.pl
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